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转环直径（mm） 3500 4000 4500 5000 6000

转环转速（r/min） 0 ～ 3.5 0 ～ 3.5 0 ～ 3 0 ～ 2.5 0 ～ 2.5

给矿粒度（mm） -1.2 -1.2 -1.2 -1.2 -1.2 

给矿浓度（%） 10 ～ 35 10 ～ 35 10 ～ 35 10 ～ 35 10 ～ 35

矿浆通过能力
（m3/h）

500 ～ 950 750 ～ 1400 950 ～ 1600 1200 ～ 2400 2000 ～ 3000

干矿处理量（t/h） ≥ 250 ≥ 350 ≥ 450 ≥ 600 ≥ 800

额定背景场强（T） 1.0

额定激励电流（A） 205 256 275 278 370

额定激励电压（V） 0～ 514（随电流变化）

额定激励功率（Kw） ≤ 95 ≤ 114 ≤ 126 ≤ 128 ≤ 155

转环电动机功率
（Kw）

30 37 45 55 55

脉动电动机功率
（Kw）

30 37 45 45 55

脉动冲程（mm） 0～ 30( 可机械调整 )

脉动冲次（r/min） 0 ～ 300（变频可调）

供水水压力（MPa） 0.2 ～ 0.4

卸矿耗水量（m3/h） 350 ～ 550 500 ～ 750 800 ～ 1000 600 ～ 1000 700 ～ 1200

最大件重量（t） 50 35 86 50 50

外形尺寸（长×宽×高）（mm） 7750×5860×7500 8500×6350×8520 8970×6625×9200 9300×7010×9120 9800×7700×11000

参 数
型 号

特大型油水复合冷却立环高梯度磁选机主要技术参数（金属矿）
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